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LT-122

SPI信号放大器

LT-122 

1

输入电压

输入信号

输出信号

防水等级

工作温度

包装尺寸

重量（毛重）

5~36Vdc

2CH SPI(TTL) 

L92×W37×H30mm

L123×W43×H42mm

产品尺寸

110gIP66

       LT-122 SPI信号放大器用于SPI（TTL）信号的延长放大及分配扩容，尤其适用于多路同步变化的工程，能把一路LED

灯具变化复制成多路，增加几倍到几十倍的LED灯具的连接数量，为工程应用节省费用。

一、 性能参数:

1CH SPI(TTL)

质保5年

LT-122  SPI信号放大器

       LT-122 SPI信号放大器是全兼容性的，可以支持市面上所有厂家的SPI（TTL）信号控制器和灯具的信号放大作用，不

管基于那个型号的LED驱动IC的SPI（TTL）信号都可以连接工作。

二、   尺寸图:

92

3
7

3
0

www.ltech.cn

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT-600
100-240Vac

DINCLKLATGND DINCLKLATGND DINCLKLATGND DINCLKLATGND DINCLKLATGND

3 4 5

C1 D1 E1C2 D2 E2

A2 C2B2 D2E1 E2

LT-122 LT-122 LT-122

3.3 多个像素屏同步显示示例:

1 2

A1 B1A2 B2

A1 C1B1 D1

LT-122 LT-122

2

SPI信号输入

5~36Vdc

电源输入
信号输出 1

信号输出 2
此三根SPI输入线

可以扭在一起
此三根SPI输出线

不可以扭在一起

(会烧掉放大器)

三、连接图:

3.1 单信号线WS  LED灯条信号扩容示例:2811

SPI信号输出 SPI信号输出

电源适配器 电源适配器

100-240Vac 100-240Vac

5-36Vdc 5-36Vdc

30  DMX  MODE 

FUN

DC+ DATA CLKDC DC GND

SPI OUT

D   C   L   G

DMX INDMX IN

29   DMX DECODE 
DMX ADDRESS         001:

30  DMX  MODE 

FUN

DC+ DATA CLKDC DC GND

SPI OUT

D   C   L   G
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DMX ADDRESS         001:
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3.2 双信号线WS LED灯条信号扩容示例:2801

LT-122 LT-122

LT-122  SPI信号放大器

-25°C~50°C
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LT-122

5-36Vdc

LT-122

LT-122 LT-122

LT-122

LT-122 LT-122

LT-122

3.4 距离示意:

电源适配器 电源适配器电源适配器 电源适配器

100-240Vac 100-240Vac100-240Vac 100-240Vac

3

LT-122  SPI信号放大器

www.ltech.cn 4

LT-122  SPI信号放大器

A.控制器到灯具之间信号线延长 C. 多个中继延长

B.灯具之间信号线延长

单信号线

幻彩 灯条

单信号线

幻彩 灯条

单信号线

单信号线

单信号线
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更新日期：2019.03.14_A1

本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。

若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。

如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。
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