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LT-600 LED灯光控制系统

      LT-600 LED灯光控制系统是我公司最新推出的一项世界先进的LED灯光产品视频显示控

制系统。LT-600内核为超大规模集成电路，可以实现计算机同步播放、脱机节目点播、

WiFi无线传输、自动定时控制、外接DMX控台控制世界首创五合一功能，实现同步/脱机无

缝切换；系统无需分控，联机控制无需加DVI显示适配器和发送卡，安装调试更容易，配套

软件功能完善、操作简单。兼容市面上常用的各种LED驱动IC芯片；突破传统的规则布线限

制，支持各种异形灯光工程，使控制布线更加灵活，适用于各种室内外 LED灯光产品的联机/

脱机控制先进的颜色灰度处理技术，符合人的眼睛视觉感观，显示效果更逼真清晰、亮度更

高、色彩更艳丽丰富，让您的LED灯光产品表现得淋漓尽致，胜人一筹！ 

技术参数:一

LT-600 LED 视频控制系统

功能特点:二

产品配件:三

网线 信号线转换器 电源适配器 SD 储存卡

3. LED灯具不仅可以按照规则布线方式，而且支持各种任意布线走向的异形灯光工程，通过

    软件设置方法简单易用。

4. 超大控制能力，16路信号输出，每台最大控制32768全彩像素点，支持多台控制器联网同

   步，多台联网最大可以控制25万个全彩像素点。

5. 联机控制采用标准10/100/1000MBPS网络接口，结合TCP/IP标准以太网协议，适应范围广,

   通讯可靠，支持WiFi无线网络传输实时同步显示。

6. 采用先进的软件图像处理技术，联机同步播放不需加DVI显示卡和发送卡，任何台式电脑、

    笔记本电脑都可控制，方便工程调试和演示。

7. 采用网络同步方式，多台同步控制可以通过网络交换机来实现，传输距离不受限制。

8. 动画、视频文件转换生成脱机SD卡读取文件超保真，超小容量，让你的点播节目时间更长,

    储存内容更多；SD卡播放动画更新方便,既可以拔下来用读卡器更新,也可以通过以太网远

    程更新。

9. 先进的颜色灰度处理技术，符合人的眼睛视觉感观，显示效果更逼真清晰、亮度更高、色

    彩更艳丽丰富；有效消除了视频中移动的线条所产生的齿角，展现光滑而自然的画面。

10. 软件功能完善，操作简单：自带视频播放器，支持绝大多数流媒体格式，用户可以编排各

      种图文、动画、视频作为播出节目表，播放同时，可以输入任意文字显示；支持取景框直

      接屏幕读取显示，突破码流格式限制、播放任意格式文件； 实现分屏播放，可以任意分割

      屏幕；自由切换中英文版本。 

1.  一台控制器简单集合了以往多款控制器才能达到的5大功能：

  ● 以太网实时电脑同步显示控制。

  ● 脱机SD卡储存节目点播，节目、速度选择等功能在液晶屏一目了然。

  ● 兼容DMX512协议，连接DMX控制台构建灯光控制网络。

  ● 支持WiFi无线传输，适合特殊场合，无需布线。

  ● 支持任意时间自动定时播放，实现周一到周日、节假日播放不同节目。  

2.  能直接输出DMX信号，也可以控制各种LED驱动芯片，基于如下IC驱动的LED灯具都可以控制：

    74HC595, 6B595, MBI5026, DM134, ZQ9712, LPD6803, LPD6813, LPD1101, D705, UCS6909, 

    UCS6912, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2801, WS2803, 

    WS2811,WS2812, WS2812b, HL1609, SM16716, SD600, P9813, LPD8803, LPD8806, LPD8809, 

    LPD8812, TLS3001, TLS3002, TLS3003, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812等等驱动IC。

1.  网线 2

16

1

1

1

2.  信号线转换器

3.  电源适配器

4.  SD 储存卡

5. SD读卡器

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

SD读卡器

输出信号信道:

输入输出端口:

灰度级别:

刷新频率:

联机传输方式:

脱机储存介质:

SD卡容量:

第三方接口:

操作系统:

产品尺寸:

包装尺寸:

16 路

RJ45

最大65536级(64K)

60Hz~3000Hz

TCP/IP 标准网络协议

SD记忆卡

Max. 2GB 

DMX512/1990 协议

中、英文Windows 2000/
2003/XP/Vista/7/10

L203XW125XH47(mm)

L267XW138XH88(mm)

工作电压: 12Vdc (配电源适配器)

产品重量: 920g(净重)  1450g(毛重)

SPI输出 :

DMX输出 :

Max 1364像素 × 16路  21824像素  

Max 170像素  × 16路  2720像素

LT-600 LED灯光控制系统
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基本操作

     (1) 按MODE+/MODE-键，切换:

        控制器有8个功能设置键MODE+/MODE-(模式)、SPEED+/SPEED-(速度)、M1/M2(情景)、

SETUP(设置)、LOCK(确认/按键锁)。

MODE    01

SPEED  16

:
:

MODE    14

SPEED  16

:
: 播放SD中的1~14变化效果模式

MODE    AUTO

SPEED  16

:
: 自动循环播放SD中的1~14变化效果模式

MODE    DMX512

SPEED  16

:
: DMX模式

MODE    OFF

SPEED  NULL

:
: 关闭模式

五 脱机使用说明:

203mm
189mm

125m
m

LED CONTROLLER

LT-600    A4

MODE+

MODE-

SPEED+

SPEED-

M1

M2

SETUP

LOCK

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE+

MODE-

SPEED+

SPEED-

M1

M2

SETUP

LOCK

OFFLINE

变化速度选择键

MODE+ MODE-

变化节目选择键
SPEED+

M1

SPEED-

M2

SETUP

LOCK

设置键 

OUT1-16输出信号至 LED灯具RJ45端口

ONLINE
TCP/IP

OFFLINE

SD CARD

液晶显示屏

变化节目快捷键

(长按储存)

输入12Vdc电源

DMX 信号输入及输出插座
DMX IN DMX OUT

与电脑连接RJ45端口

SD卡插槽

MODE    01

SPEED  16

:
:

MODE    01

SPEED  16

:
:

确定键及锁定/解锁键

47mm

产品结构图:四

KEYPAD LOCKED

LONG PRESS ENTER
按键已锁

     (2) 长按LOCK键锁定/解锁按键:

     (3) 按SETUP键进入设置DMX地址:

按MODE+/-增加或减少百位数，

按SPEED+/-增加或减少十位数,

按M1/M2增加或减少个位数。

按LOCK确认

MODE+

MODE-

SPEED+

SPEED-

M1

M2

SETUP

LOCK

:
LT-600

DMX Address     512:

信号线定义:

数据线 (DATA)

时针线(CLK)

锁存线 (LAT)

地线 (GND)

六

兼容各类IC:七

D+

D-

GND

DMX信号

SPI信号

LT-600 LED灯光控制系统 LT-600 LED灯光控制系统

接线方式 信号线 支持芯号型号

4 线

DATA  CLK  LAT

 GND

3 线

D   D   GND+ -

74HC595, 6B595, 

MBI5026, DM134, ZQ9712

LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, 

UCS6912

WS2801,WS2803

SD600

P9813

SM16716

LPD8803, LPD8806, LPD8809, 

LPD8812, LPD6813

3 线

DATA  CLK GND

软件IC类型选项

6803/D705

2801/2803

RGB

 DMX512

SD600

P9813

16716

8803/8806

DATA

CLK

GND

LAT

DATA

CLK

GND

TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, 

UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, 

UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, 

WS2812B, GS8206(BGR), SM16703

TLS3001, TLS3002, TLS3003

2 线

DATA GND

1804/1812

3001/3002
GND

DATA

DMX512/1990
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运行界面

      单击【控制】菜单，选择【系统设置】，在弹出对话框中按【搜索】按钮，搜索出已连接的LT-600
控制器列表。

注：在进行以下操作前，请先进行LT-600控制器与电脑的连接，电脑可以直接连接LT-600控制器，也可以通过

       交换机或路由器连接LT-600控制器。

双击要控制的LT-600控制器，输入密码：led888，进入系统设置主界面。

系统设置主界面

密码输入框

系统设置主界面

在系统设置主界面设置各种参数后，点击【传送参数到控制器】保存参数到控制器。

注：如果走线方式为异型，异型文件须要放软件安装根目录下。

1. 搜索控制器

2. 进入设置主界面

3. 设置参数。

(一) 设置参数

软件的安装和卸载:

软件使用说明:

八

九

(2) 软件安装

请用产品包装盒内附带的SD读卡器读取SD卡内的安装文件          ，双击运行，LED_Player_V7.4.exe  

并根据提示安装即可。

(4) 软件运行

软件运行后图界面如下，界面可显示/隐藏。

(1) 系统要求

系统版本：中英文Windows 2000/2003 / XP/Vista/win7/win10

接口类型：RJ45以太网接口

(3) 软件卸载

按照操作系统的软件卸载功能卸载，也可以直接运行系统自带的卸载程序。

双击生成的快捷方式             ，

LED_Player_V7.4.exe

当电脑IP和控制器IP不在同一网段时，

请点击此按钮，自动给控制器分配IP，

否则不能进行联机同步效果播放。

选择灯具IC类型

选择走线方式：

1.常规，2.异型

选择灯具RGB顺序
自动分配IP

选择信号流向

选择连接线型: 直线:

Z型:

S型:

设置X点转折

(当设置信号流向时自动填写)

灯幕宽度和高度

分组(路)数

导入参数设置文件

导出参数设置文件

保存参数到控制器

选择时钟频率

LT-600 LED灯光控制系统 LT-600 LED灯光控制系统

LED Player

V7.4
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5. 保存电脑参数设置

在【电脑参数设置界面】点击【保存】后即可关闭窗口。

填入控制器

搜索控制器

电脑参数设置保存

1. 联机同步模式

(二) 播放节目

点击【控制】菜单，选择【切换至联机同步模式】，在此该模式下，电脑与控制器同步播放指定动

画、图片、视频以及游动字幕。

当使用DMX512信号时，请在 [串行格式] 框里进行选择。

4. 填入控制器

       参数设置无误后，在参数设置主界面点击【返回】，返回搜索界面，点击【搜索】，在列出的

控制器上“右键”弹出菜单，选择【填入：控制器1#】进入【电脑参数设置界面】。

电脑参数设置界面

播放窗口

播放控制键

节目文件清单

右键弹出菜单项
(也可在编辑菜单里查找)

同步播放 节目文件操作

隐藏/显示播放窗口

游动字幕窗口

播放控制
(不同动画格式显示不同控制内容)

(脱机模式不支持活动字幕)

LT-600 LED灯光控制系统 LT-600 LED灯光控制系统
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2. 捕获窗口模式

      点击【控制】菜单，选择【切换至捕获窗口模式】，在此该模式下，实时捕获电脑桌面上显示

效果并控制器同步播放。

正在捕获视频动画效果切换至捕获窗口模式

实时捕获窗口

3. 脱机异步模式

(1) 点击【控制】菜单，选择【切换至脱机异步模式】，打开脱机异步模式界面。

(2) 点击【编辑】菜单，选择【添加一套新节目（脱机）】，可以添加14套节目；选择【添加FLASH】

      等节目文件， 为节目套添加效果文件。

添加节目套 添加节目文件

(3) 点击【脱机文件管理】，弹出脱机文件管理界面

       点击【录制】录制生成脱机文件，所有节目录制完成后，点击【生成脱机设置】，生成脱

机配置文件。

       如需定时脱机播放，请点击【节目定时】选项卡，切换到定时设置界面，点击【添加】或者

【修改】定时设置，最后点击【生成清单】。

        如下图定时效果是：第1套节目在星期一6:00-00:00播放，第2套节目在星期六6:00-00:00播放，

第3套节目在星期日6:00-00:00播放。

A. 录制节目

B. 定时

节目文件

隐藏/显示播放窗口

脱机异步模式界面

脱机文件管理

节目录制

生成脱机设置

删除已经录制文件

打开本地录制的文件夹

效果窗口

节目录制过程

(节目录制过程中，

光标不能移到效果窗口上)

开启节目定时选项卡

定时设置界面

LT-600 LED灯光控制系统 LT-600 LED灯光控制系统
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C. 节目文件传送

点击【上传文件】，系统开始将录制好文件和其它设置文件上传到SD卡。

注：如果节目文件比较大，如视频文件生成的大节目文件，可以点击【节目录制】选项卡打开节

目录制界面，再点击【录制文件夹】，将此目录下所有文件用SD读卡器全部复制到SD中去即可。

节目传送完成后就可以立即启动脱机播放。

10.1  灯管连接图

连接示意图:十

按住Shift/Ctrl键
选中待上传文件

上传文件到SD卡

远程删除SD卡的文件

刷新本地文件夹文件

刷新SD中文件

LT-600 LED灯光控制系统 LT-600 LED灯光控制系统

100-240V/AC

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT 600

LED Controller

DINCLKLATGND

DINCLKLATGND DINCLKLATGND

DINCLKLATGND

OUT1 OUT4OUT3OUT2



OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT 600
LED Controller

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT 600
LED Controller
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● 自出厂之日起保修服务期为5年。

● 在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

以下情况不在免费保修或更换服务范围之内：

● 已经超出保修服务期;

● 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏;

● 产品外形严重损坏或变形;

● 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏;

● 产品保修标签和产品唯一条形码损坏;

● 无雷特签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是雷特对客户的唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿责任, 除非在适用

    法律范围之内。

2. 雷特享有修正或调整本保修条款的权利, 并以书面形式发布为准。

更新时间：2024.11.04_A2

注意事项:

保修条例:

十一

十二

LT-600 LED灯光控制系统 LT-600 LED灯光控制系统

www.ltech.cn

Ethernet 
Switch

Ethernet 
Switch

CAT5

CAT5

CAT5

CAT5

16CH输出 16CH输出

16CH输出

16CH输出 16CH输出

16CH输出

DMX输入 DMX输入 DMX输出DMX输出

10.2 连接电脑 10.4 连接DMX控台

DMX控台选择控制器SD卡节目与控制速度

电脑实时播放

SD卡储存节目播放

10.3 脱机使用

DMX512手动控台 *

*

*

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT 600
LED Controller

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT 600
LED Controller

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT 600
LED Controller

OUT1OUT3OUT5OUT7OUT9OUT11OUT13OUT15

OUT2OUT4OUT6OUT8OUT10OUT12OUT14OUT16

MODE +

MODE -

SPEED +

SPEED -

M1

M2

SETUP

ENTER

LT 600
LED Controller

1、请由具有专业资格的人员进行调试安装;

2、雷特产品 (专有型号除外) 不能防水, 需避免日晒雨淋, 如安装在户外, 请用防水箱;

3、良好的散热条件会延长产品的使用寿命, 请把产品安装在通风良好的环境;

4、请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求;

5、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的LED灯具, 并确保接线牢固;

6、通电调试前, 应确保所有接线正确, 以避免因接线错误而导致灯具损坏;

7、如果发生故障, 请勿私自维修; 如果有疑问, 请联系供应商。


